A FLAGA

BEZPECNOSTNI LIST

PROPAN - BUTAN

Tento bezpeénostni list byl vypracovan v souladu s pozadavky nafizeni EU 1907/2006 a 2020/878 (REACH) a 1772/2008 (CLP) a

Pokynd pro sestavov

ani bezpecénostnich listl (Evropska agentura pro chemické latky, prosinec 2020).

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazev latky

Ropné plyny, zkapalnéné

Cislo ES 270-704-2
Cislo CAS 68476-85-7
Indexové ¢islo 649-202-00-6

Dalsi ndzvy nebo synonyma

Zkapalnény ropny plyn (LPG), komeréni propan-butan, technicky propan-butan atd.

Popis vyrobku

Zkapalnény ropny plyn slozeny prevazné z uhlovodik(i C3—C4. Dodava se jako
palivo v uzavieném systému, ktery spliiuje pozadavky pfislusné narodni normy
nebo predpisu pro komercéni propan-butan nebo normy EN 589:2018, pokud se
dodava jako automobilové palivo. Obsahuje < 0,1 % (m/m) 1,3-butadienu.

Registracni ¢islo REACH

JelikoZ se jednd o zkapalnény ropny plyn, ktery se vyskytuje v pfirodé a neni
chemicky upraven, nevyZaduje tato latka registraci podle nafizeni REACH na
zakladé ¢l. 2 odst. 7 pism. b) a pfilohy V natizeni REACH.

1.2 Pfislu$na urcena pouziti

latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Relevantni identifikovana
pouziti

Viceucelovy produkt uréeny k pouZiti jako: palivo pro zafizeni, ktera byla specidlné
navrzena pro provoz na komerc¢ni propan-butan; palivo pro spalovaci motory.

Nedoporucend pouziti

Produkt by se mél pouzivat pouze podle vyse uvedenych doporuceni.

1.3 Udaje o dodavateli bezp

ecnostniho listu

Dodavatel

FLAGA s.r.o0.

Uplna adresa

Nadrazni 47, 693 01 Hustopece

Telefonni cislo

844 111 155

Vnitrostatni kontaktni e-mail

zakaznicke @flaga.cz

Prislusna osoba pro BL

Ing. Andrea Manova; E-mail: manova@flaga.cz

1.4 Cislo tishového volani

Cislo tisfiového volani

‘ FLAGA -844 111 155 - nonstop

Toxikologické informacni stredi

sko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 — 224 919 293

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeti . . .

2.1 Klasifikace latky nebo smési — podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Fyzikalni nebezpeci

Oddil Trida nebezpecnosti Kategorie Trida a kategorie nebezpecnosti | Vystrazné
upozornéni

2.2 Hoflavy plyn 1A Flam, Gas 1A H220

2.8 plyny pod tlakem, L Press, Gass L H280

Nejvyznamnéjsi nepfriznivé fyzi

Mize vytladit kyslik a zpUsobit uduseni. Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahtati mdze vybuchnout.

kalné-chemické ucinky, ucinky na zdravi lidi a Zivotni prostiedi
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2.2 Prvky oznaceni — podle naftizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

&

Piktogramy nebezpeci

GHS02 GHS04
Signalni slovo Nebezpecdi
Standardni véty o H220: Extrémné hotlavy plyn
nebezpecnosti H280: Obsahuje plyn pod tlakem, pFi zahFati maze vybuchnout
Standardizované pokyny pro Prevence:
bezpecné zachazeni P210: Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym ohném a

jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

Reakee:

P377: Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li Unik bezpecné zastavit.
P381: V pripadé uniku odstrante vSechny zdroje zapaleni.

Skladovani:

P410+P403: Chrante pred slune¢nim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném
misté.

2.3 Dalsi nebezpeci

Bezpecnostni rizika:

e Priteploté okoli snadno vytvari vybusnou smés vzduchu a par.

e Vypary jsou tézsi nez vzduch a mohou se dostat ke vzdalenym zdrojlim zapaleni (napf. do kanalizace, do sklept
atd.).

e  Priuniku kapaliny vznika velké mnoZstvi hoflavych par (pfiblizné 250: 1).

e Pricerpani mize dochazet ke vzniku elektrostatickych ndboju. Elektrostaticky vyboj mizZe zplsobit pozar.

Zdravotni rizika:

e Prikontaktu kiZze/o¢i s kapalinou dojde k popaleni chladem (omrzliny).
Uvoliovani kapaliny nebo proudy par pod tlakem predstavuiji riziko vazného poskozeni oci.
Zneuziti zahrnujici Umysiné vdechovani velmi vysokych koncentraci par, a to i kratkodobé, mlize vést k
bezvédomi nebo mize byt smrtelné.

e Vdechovani muzZe zplsobit podrazdéni nosu a krku, bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, zavraté a ospalost.

e Ve Spatné vétranych nebo uzavienych prostorach mize dojit k bezvédomi nebo uduseni v disledku vysoké
koncentrace plynu, ktery vytésniuje dostupny kyslik ze vzduchu.

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach
3.1 Latky - typ identifikatoru vyrobku podle €l. 18 odst. 2 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

€. cAs Nazev latky C.ES Hmotnostni scL/
obsahv % / M-faktor/ATE
ppm
68476-85-7 Ropné plyny, zkapalnéné 270-704-2 >99 % Neni k dispozici
Obsahuje 1,3 butadien (1,3 butadien nenf 203-450-8
106-99-0 klasifikovan jako karcinogen, jestlize < 0,1 <0,1% Neni k dispozici
%)

BéZné se pridava malé mnozstvi
etylmerkaptanu nebo podobného
zapdchajiciho Cinidla, které napomaha
detekci Uniku.

75-08-1 200-837-3 <50 ppm Neni k dispozici
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. s . . STOT SE 2, H371: 3
Nékdy se pridava malé mnoZstvi metanolu

67-56-1 . A 200-659-6 | <1250 ppm % <C <10 %
jako nemrznouci ¢inidlo. STOT SE 1. H370: C> 10 %
Letni Butan 60-65 % Propan 30-40 %
Zimni Butan 30-40% Propan 60-65%

3.2 Smési — nepoutije se (vyrobek je uveden jako latka v pfiloze VI &sti 3 nafizeni (ES) &. 1272/2008 [CLP])

\ ODDIL 4: Opatfeni prvni pomoci

4.1 Popis opatieni prvni pomoci

4.1.1 Obecné informace Nevstupujte do oblasti, pokud neni potvrzeno, Ze je to bezpecné.
Pokud je to mozné, odvedte postizenou osobu do nekontaminovaného
bezpecného prostoru.

V pfipadé nehody nebo nevolnosti okam?zité vyhledejte Iékafskou pomoc
(pokud moZno ukazte bezpecnostni list).

4.1.2 Po vdechnuti Vyvedte postizeného na cerstvy vzduch. Pokud doslo k zastavé dychani,

provedte umélé dychdni. V pripadé potreby provedte nepfimou srdeéni
masaz. Pokud osoba dych3, ale je v bezvédomi, uloZte ji do stabilizované
polohy. OkamfZité vyhledejte lIékarskou pomoc.

4.1.3 Po kontaktu s khzi Omrzliny je tfeba oplachnout vlaznou vodou, aby se teplota normalizovala.
Omrzliny prekryjte sterilnimi obvazy. NepouZivejte masti ani pudry.
Okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc.

Kontaminovany odév muzZe predstavovat nebezpedi pozaru, a proto by mél
byt pfed odstranénim namocen vodou.

4.1.4 Po kontaktu s o¢ima Omrzliny je tfeba oplachnout velkym mnoZstvim vody, aby se teplota
normalizovala. Oko zakryjte sterilnim obvazem a okamZité vyhledejte
|ékarskou pomoc.

Vyjméte kontaktni ¢ocky, pokud jsou pfitomny a lze je snadno vyjmout.

4.1.5 Po poziti Neuplatiuje se

4.1.6 Vlastni ochrana poskytovatele Poskytovatel prvni pomoci: Dbejte na vlastni ochranu.
prvni pomoci

vvvvvv

e Vysoké koncentrace mohou zpUsobit Utlum centrdlniho nervového systému, ktery vede k bolestem hlavy,
zavratim a nevolnosti.

e Pokracujici expozice mlze vést k bezvédomi a/nebo smrti.

e Styk se zkapalnénym plynem muze zpUsobit omrzliny v ddsledku rychlého ochlazeni zplisobeného odpatrovanim.

4.3 Udaj o jakékoliv nezbytné okamiité lékarské péci a zvlastnim osetreni

® | écba symptomaticka. V pripadé potreby podavejte kyslik.
® Omrzliny oSetfete vlaznou vodou. OkamfZité vyhledejte Iékare.

ODDiIL 5: Protipozarni opat¥eni

5.1 Hasici média

5.1.1 Vhodna hasici média Velky pozar: Zadna. Musi byt zastaven unik plynu a nddoba ochlazena
postfikem vodou. Pfi pfiblizeni ke zdroji poZzaru by méla byt pouZzita vodni
mlha. Velké poZary musi hasit pouze jednotky pozarni ochrany.

Maly poZar: suchy prasek

5.1.2 Nevhodna hasiva Velky poZar: vodni proud (pfimy proud vody na hofici vyrobek by mohl
zpUsobit vybuch vypard a/nebo rozsiteni pozaru).

Maly poZar: voda a péna
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Je tfeba se vyhnout sou¢asnému pouziti pény a vody na stejném povrchu,
protoze voda pénu nici.

5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési

e Nebezpecné produkty spalovani mohou zahrnovat: oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, neidentifikované organické a
anorganické slouceniny.

e \ypary jsou tézsi nez vzduch, Sifi se po zemi a je mozné vzdalené vzniceni.
e Nadoby pod tlakem mohou pfi vystaveni vysokym teplotam prudce explodovat.

e Trvalé haseni nddob mlze mit za nasledek vybuch vrouci kapaliny s expandujicimi parami (BLEVE).

5.3 Pokyny pro hasice

e Specialni ochranné prostredky pro hasice: PouZivejte kompletni ohnivzdorny odév a autonomni dychaci pfistroj.
e Sousedni nadoby je nutné ochlazovat vodou.
e PfihaSeni pozéru —zejména pénou nebo vodou — miZe dojit ke kontaminaci vodnich tokd.

ODDIL 6: Opatfeni pti ndhodném uvolnéni

6.1 Osobni bezpecnostni opatieni, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro personal, ktery neni v e PoutZivejte osobni ochranné prostredky, viz oddil 8
nouzové situaci e Evakuujte se z oblasti ohroZeni na shromazdisté
6.1.2 Pro zachranare OkamZzitd nouzova opatreni:

e (Odvedte osoby do bezpedi.

e |zolujte nebezpecnou oblast a zabrarite vstupu.

e PoutZivejte osobni ochranné prostredky, viz oddil 8.

e QOdstrante vSsechny mozné zdroje iniciace v okoli.

V pripadé potreby zavolejte zachrannou sluzbu.

V pfipadé potreby osetiete nebo predejte zranéné.

e Pokud dojde nebo mZe dojit k expozici verejnosti nebo Zivotniho
prostfedi, oznamte to Graddm.

o Nebezpedi vybuchu. Pokud se vyrobek dostane do kanalizace
povrchovych vod, informujte zachranné sluzby.

Dalsi opatreni:

e Zastavte Uniky, bude-li to mozné, aniz byste riskovali.

e ZABRANTE VZNIKU JISKER.

e Umisténi hasiciho vybaveni.

e Zkontrolujte smér vétru a pokuste se vypary rozptylit nebo odklonit jejich
proudéni (napt. pomoci vodnich clon nebo mlhovacll) na bezpecnéjsi
misto, napf. do prostoru bez zdrojl zapaleni

e Snazte se zabranit vniknuti plynu do niZe poloZenych prostor, napf. do
sklep(, vykopl, kanalizace, stok nebo uzavienych prostor.

e Snazte se zabranit vniknuti plynu do vodnich tokd, napt. fek, potokd.

e Pred vstupem pracovnik( do prostoru zmérte koncentraci hoflavych
plynd, abyste zajistili bezpecné pracovni podminky.

e Zkontrolujte, zda jsou vSechna elektricka zatizeni vhodna pro pouZiti
v dané oblasti.

e Pfijméte preventivni opatfeni proti statickému vyboji. Zajistéte

elektrickou kontinuitu uzemnénim vsech zafizeni.

6.2 Preventivni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostredi

e Zabrante uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. PouZivejte vhodné metody izolace.

6.3 Metody a material pro izolaci a ¢isténi

6.3.1 Pro izolaci Malé uniky: Nechte odpafit. Veskeré hasebni latky by mély byt izolovany
vhodnymi metodami.
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Velké uniky: Uvédomte zachranné sluzby. Pokud jste k tomu vyskoleni a
kompetentni, pokuste se vypary rozptylit nebo odklonit jejich proudéni na

odpafit. Veskeré hasebni latky by mély byt izolovany vhodnymi metodami.

6.3.2 Pro Cisténi Vycistéte objekty a plochy od hasebnich prostfedkd, pricem?Z dodrzujte
pravni predpisy tykajici se Zivotniho prostredi.

6.3.3 Dalsi informace Zadné

6.4 Odkazy na jiné oddily

e Osobni ochranné prostredky, viz oddil 8.
e Likvidace uniklého materialu, viz oddil 13.

Obecna preventivni opatreni:

e Informace v tomto bezpecnostnim listu pouZzijte jako zadkladni Udaje pro posouzeni rizik v mistnich podminkach,
které vam pomohou urcit vhodné kontrolni mechanismy pro bezpecné zachazeni s timto produktem, jeho
skladovani a likvidaci.

e Zajistéte, aby byly dodrZovany vSechny pravni predpisy tykajici se manipulace a skladovani.

7.1 Preventivni opatieni pro bezpecné zachazeni

Ochrannd opatreni:

e PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
e Pfimanipulaci s lahvemi pouZivejte osobni ochranné prostiedky (viz oddil 8).
e Dodrzujte pravni predpisy tykajici se vétrani, mnozstevnich limitd atd.

ProtipoZarni opatreni:

Tento produkt je vysoce hotlavy. Zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné.

Zabrante tvorbé jisker.

Odstrante potencialni zdroje zapaleni, véetné prenosnych elektrickych zatizeni.

PFi manipulaci mGze dojit ke vzniku elektrostatického naboje a jeho vyboj miiZe zpUsobit pozar.
Uzemnéte vSechna zafizeni.

Radné zlikvidujte viechny kontaminované nebo Cistici materialy, abyste zabranili vzniku pozaru.

Opatreni k zabranéni vzniku vypard nebo mlhy:

e Tento produkt je uréen pouze pro pouZiti v uzavienych systémech.
e Jestlize hrozi nebezpedi vdechnuti vyparl nebo mlhy, pouzijte vhodné odvétrani.
e Pouzivejte poloautomatické a prevazné uzavrené plnici systémy.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

e Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostredi (viz oddil 12)

Poradenstvi v oblasti obecné ochrany zdravi pti praci:

Pracujte v dobre vétraném prostoru.

Zabrante kontaktu s kdzi, o¢ima a oblecenim.

Zajistéte sprchu pro vyplachovéni oci a viditelné oznacte jeji umisténi.

PouZivejte vhodné osobni ochranné prostredky, viz oddil 8.

Kontaminované koZzené vyrobky véetné obuvi nelze dekontaminovat a mély by byt zniceny, aby se zabranilo
jejich opétovnému poutziti.

e Kontaminovany odév pred pranim vysuste na vzduchu na dobre vétraném misté.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani, véetné pripadnych neslucitelnosti

Technicka opatreni a podminky skladovani:

e Skladujte na dobfe vétraném misté, mimo dosah zdroj( iniciace a jinych zdroja tepla.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
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Zakaz koureni a pouZivani otevieného ohné.

Skladujte a pouZivejte pouze v zafizenich/nadobach uréenych pro poufZiti s timto produktem.

Zajistéte dostatecné vétrani.

Tlakové lahve s plynem musi byt skladovany vertikalné s ventily smérem nahoru.

Pokud je to nutné a provozné mozné v souladu s pravnimi predpisy, mohou byt velké lahve (> 30 kg vyrobku)
bez PRV skladovany ve vodorovné poloze za pfedem stanovenych podminek, tj. lahve budou kontrolné zvéazeny,
ventil bude prezkousen, aby se zajistilo, Ze nedojde k Uniku v uzaviené poloze, vicko ventilu bude testovano na
unik v oteviené poloze ventilu, oteviraci mechanismus ventilu bude chranén krytem, kovovym ¢i plastovym
vickem nebo minimalné termoplastickym tésnénim.

Dalsi informace o podminkach skladovani:

o Neskladujte v blizkosti lahvi obsahujicich stlaceny kyslik nebo jiné silné oxidanty.
e Nadoby musi byt fadné oznaceny. Neodstrarnujte z nadob vystrazné stitky.

e Nadoby chrante pred poskozenim.

7.3 Specifické konecné pouziti

Dodrzujte ndvod k pouZiti.
Chranite lahve pred fyzickym poskozenim; netahejte je za sebou, nekutalejte, neposouvejte a nepoustéjte.
e Nadoby, ato i prazdné, mohou obsahovat vybusné vypary. Na nadobach nebo v jejich blizkosti nefezte,
nevrtejte, nebruste, nesvarujte ani neprovadéjte podobné cinnosti.
Doporucené materialy
e Pro nadoby a obloZeni nddob pouZivejte materidly specidlné schvalené pro pouZiti s timto produktem.
e Priklady vhodnych material(i jsou: PA-11, PEEK, PVDF, PTFE, GRE (epoxid), GRVE (vinylester), Viton (FKM), typ F
a GB, neopren (CR).
Nevhodné materidly
o Nékteré druhy litiny.
Priklady materidld, kterym je tfeba se vyhnout: ABS, polymethylmetakrylat (PMMA), polyethylen (PE/HDPE),
polypropylen (PP), PVC, ptirodni kaucuk (NR), nitril (NBR), etylenpropylenovy kauc¢uk (EPDM), butyl (1IR), hypalon
(CSM), polystyren, polyvinylchlorid (PVC), polyisobutylen.

\ ODDIL 8: Kontrola expozice / osobni ochrana

Provadéji se preventivni zavodni zdravotni prohlidky.

8.1 Kontrolni parametry,

Limity expozice na pracovisti (OEL): SPOJENE KRALOVSTVI - limit expozice na pracoviéti (WEL)
Latka €. cAs Zdroj Typ ppm mg/m3 Oznaceni
nebezpecnosti
, . B:
ooy | 50|
.. UK HSE EH40/2005 ) P: Karc. (plati pouze v
Zkapalnény o . WEL 000 R
i Limity expozice na 1750 pfipadé, Ze LPG
ropny plyn 68476-85-7 ol - , , L N
(LPG) pracovisti, vydani Kratkodoby B: 750 B: obsahuje vice nez 0,1
2020 (15 min) WEL P: 1810 % buta-1,3-dienu)
) P:
1250 2180

DNEL a PNEC nejsou k dispozici — testovani neni technicky mozné (REACH — ptiloha XI bod 2).

8.2 Rizeni expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly Technickd opatreni k prevenci expozice:

e Plyn se smi pouZivat pouze v uzavienych systémech. PouZivejte pokud
mozno uzaviené systémy.
e Zajistéte dostatecné vétrani.
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V pripadé potieby pouZijte odpovidajici ventilaci zabezpecenou proti
vybuchu, aby se koncentrace v ovzdusi udrZely pod tUrovni smérnic /
meznich hodnot expozice,

e UdrzZujte koncentrace hluboko pod dolnimi mezemi vybusnosti (viz oddil
9). Pouzijte detektory plynu, aby nedoslo k prekroceni dolni meze
hotlavosti, s optickymi a akustickymi signaly a vypnutim procesu, jakmile
koncentrace dosahne 50 % LFL.

e Muze byt vyzadovano pravidelné monitorovani koncentrace plynu
v prostoru, kde dychaji pracovnici / celkové na pracovisti, aby se potvrdilo
dodrZovani OEL a pfimérenost kontroly expozice.

e Sledujte, zda v systémech nedochazi k unikim.

e PouZijte vhodné materialy pro zachytné systémy.

Organizacni opatreni k prevenci expozice:

e Manipulujte a skladujte v souladu s osvéd¢enymi postupy ochrany zdravi
a bezpecnosti prace.

V pripadé potieby systém pracovnich povoleni.

Zabrante kontaktu s kdzi, o¢ima a odévem.

Zmény na pracovistich béhem smény, bude-li to mozné.

Pred prestavkami a na konci pracovniho dne si umyijte ruce.

e Nedychejte vypary ani rozsttikanou mlhu

Opatreni souvisejici s |atkou, kterd maiji zabranit expozici pfi identifikovanych
pouZitich:

e Plyn se smi pouZivat pouze v uzavienych systémech.

e Postupujte podle ndvodu k pouZiti.

8.2.2 Osobni ochranné prostredky
(oop)

Obecné:

e Ochranny prostfedek bude zvolen na zakladé posouzeni rizik.

e Osobni ochranné prostredky musi splfiovat platné evropské nebo
vnitrostatni normy.

e Informujte se u dodavateld osobnich ochrannych prostfedkd o
konkrétnich pozadavcich.

8.2.2.1 Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle proti sttikajicim chemikaliim (plynotésné mono bryle),
obli¢ejovy §tit s ochranou brady nebo kombinace ochrannych bryli a bryli —
schvalené podle EN-166

8.2.2.2 Ochrana kliZze

Ochrana rukou:

e Tam, kde mUze dojit ke kontaktu rukou s plynem, pouzivejte rukavice
proti nebezpec¢nym chemikaliim (EN-ISO 374) vyrobené napf. z nitrilové
pryze.

e Pokud je moZzny nebo predpokladany kontakt se zkapalnénym vyrobkem,
pouzijte rukavice proti chladu (EN-511), napf. rukavice Polar Grip.

e Rukavice se musi nosit na Cistych rukou.

e Po pouziti rukavic je tfeba ruce dikladné umyt a osusit.

e Vhodnost a trvanlivost rukavic zavisi na zplsobu poufZiti, napf. na ¢etnosti
a délce kontaktu, chemické odolnosti materialu rukavic, jejich tloustce a
zruénosti. Vyzadejte si rady od dodavateld rukavic. Kontaminované
rukavice je tfeba vyménit za nové.

Dalsi ochrana pokozky:

e Antistatické obleky s rukavy nebo kalhoty a plasté (EN 1149)
e Antistaticka a protiskluzova obuv se Spi¢kou. Pfi manipulaci s tlakovymi
lahvemi je nutna metatarzalni ochrana.

8.2.2.3 Ochrana dychacich cest
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e Pokud se pfti préci predpoklada vyznamna expozice vypard, je treba
pouzivat vhodné schvélené dychaci pristroje.

e Zarizeni musi odpovidat pfislusné normé EN, kterou Ize urcit podle normy
EN-529 "Ochranné prostredky dychacich orgédnt. Doporuceni pro vybér,
pouZzivani, osetfovani a udrzbu. Navod".

e Filtry by mél identifikovat pfislusny dodavatel na zakladé informaci
obsaZenych v tomto bezpecnostnim listu.

e  Pfipouzivani dychacich pfistroji se musi striktné dodrzovat pokyny
vyrobce a veskeré zakonné pozadavky, které upravuji jejich vybér a
pouzivani.

e VSichni uzivatelé ochrany dychacich cest musi byt proskoleni v jejim
pouZzivani. Potfebnou ochranu urcuje charakter atmosféry a pracovniho
prostredi.

e V pripadé zasahu v prostredi, kde bude hladina kysliku nizsi nez 17 %, je
nutné pouzit autonomni dychaci pfistroj (EN-137).

8.2.2.4 Tepelna rizika

Omrzliny od LPG nebo studenych povrchl — Zadna zvlastni opatreni kromé
téch, kterd jsou popsana v oddilech 8.2.2.1-2.

8.2.3 Kontrola expozice v Zivotnim
prostredi

e Emise z ventilace nebo zafizeni pro pracovni procesy by mély byt
kontrolovany, aby bylo zajisténo, Ze spliuji pozadavky pravnich predpist
na ochranu Zivotniho prostredi (napf. VOC).

Opatreni souvisejici s latkou; pokyny, organizacni a technicka opatieni k

prevenci expozice:

e Plyn se smi pouZivat pouze v uzavienych systémech.

e Omezte/kontrolujte emise pfi pfipojovani nebo odpojovéni zafizeni pro
prepravu plynu nebo pfi Cisténi zasobnikd LPG.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech!?

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(8)
(h)
(i)
(i)
(k)
)]
(m)
(n)

(o)
(p)

(q)
(r)

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/ bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod
varu a rozsah varu
Hofrlavost

Dolni a horni mez vybusnosti
Bod vzniceni

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-
oktanol/voda (hodnota log)
Tlak par

Hustota a/nebo relativni
hustota

Relativni hustota par
Vlastnosti ¢astic

Plyn (za standardnich teplotnich a tlakovych podminek)

Bezbarvy

Bez zdpachu, pridava se vonna slozka pro zajisténi charakteristické zdpachu
Typicky: — 140 °C (B) +—187,6 °C (P)

Typicky: —2 °C (B) + =40 °C (P)

Horlavy plyn
Typicky: LEL—2 % (B) + 1,7 % (P), UEL—9 % (B) + 10,9 % (P), obj. %

Typicky: — 60 °C (B) + — 104 °C (P)
Typicky: 410-585 °C

442 °C (B) + 650 °C(P)

Neuplatiiuje se

Neuplatiiuje se

Zanedbatelné

Typicky: Log Pow=2.9 (B) + Log Pow=2.3 (P)

Typicky: 200 kPa pfi 15 °C (B) + 750 kPa pfi 15 °C (P)
Typicky: 0,575 (B) + 0,512 (P) pti 15 °C, (voda = 1,0)

Typicky: 2,0 (B) +1,5 (P) pfi 15 °C, (vzduch = 1,0)
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Neuplatriuje se

9.2 Dalsi informace

Zadné dalsi informace ddlezité pro bezpecné pouzivani latky.

| ODDIL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Produkt nebude samovolné reagovat.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni za doporucenych podminek skladovani, pouZiti a
teploty.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou zndmy Zadné nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba se
vyhnout

e Vznik hoflavého prostredi
e Potencialni zdroje zapaleni.
e Skladovani pri teploté nad 50 °C

10.5 Neslucitelné materialy

Silnd oxidacni ¢inidla (napf. chlore¢nany, které se mohou pouZzivat
v zemédélstvi, peroxidy).

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

o Nebezpecné produkty rozkladu se pfi bézném skladovani
nepredpokladaji.

e Pfi horeni se do ovzdusi uvolnuji slouceniny oxidu uhli¢itého a oxidu
uhelnatého.

e Ptinedostatku vzduchu pro Uplné spalovani mdze vznikat oxid uhelnaty.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti definovanych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Obecné:

e Uvedené informace vychazi z Gdaju o produktu, znalosti slozek a toxikologii podobnych produktd.
e Hlavni cestou mozné expozice je vdechnuti, pfestoze muze k expozici dojit i kontaktem s kdZi nebo o¢ima.

(a) akutni toxicita (oralni, dermalni,
inhalaéni)

Neuplatriuje se. Plyn neni klasifikovan jako akutné toxicky bez ohledu na typ
expozice.

(b) Ziravost/podrazdéni kiize

Nedrazdi kzi. Styk zkapalnénym produktem zplisobuje popéleniny chladem
a omrzliny kiZe.

(c) vainé poskozeni/podrazdéni odi

V zasadé nedrdzdi oci. Pfi kontaktu se zkapalnénym produktem hrozi vazné
poskozeni odi.

(d) senzibilizace dychacich cest nebo
kaze

Neocekava se, Ze by byl senzibilizatorem.

(e) mutagenita zarodecnych bunék

Zadné dikazy o mutagenni aktivité.

(f) karcinogenita

Nepredpokladad se, Ze by byl karcinogenni.

(g) reprodukéni toxicita

Nepredpoklada se, Ze by narusoval sexuaini funkce a plodnost. Neni vyvojové
toxicky.

(h) STOT —jednorazova expozice

o Nizké koncentrace par mohou zpUsobit nevolnost, zavraté, bolesti hlavy a
ospalost. Pfi vdechovéni vysokych koncentraci par mGze mit narkoticky
ucinek.

e \Vysoké koncentrace par mohou vyvolat pfiznaky nedostatku kysliku,
které mohou spolu s Gtlumem centralniho nervového systému vést
k rychlé ztraté védomi a/nebo smrti.

(i) STOT — opakovana expozice

Nizka systémova toxicita pfi opakované expozici.

(j) nebezpeci aspirace

Nepovazuje se za nebezpedi aspirace.

11.2 Informace o dalSich nebezpecich
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e 7adné dalsi relevantni informace o nepfiznivych Géincich na zdravi. ‘

| ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita Neni znamo, Ze by tento produkt poskozoval Zivotni prostredi.

Vzduch: Zkapalnéné ropné plyny jsou smési tékavych slozek, které po
uvolnéni do ovzdusi rychle reaguji s hydroxylovymi radikaly a ozonem za
vzniku oxidu uhli¢itého a vody.

Voda: Pri uvolnéni do vody se plyn rychle odpafri.

Pada: Pokud se plyn dostane do pldy, rychle se vypafi.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost Je nepravdépodobné, Ze by mél dlouhodobé nepfiznivé Gcinky na Zivotni
prostredi.

12.3 Bioakumulacni potencial U tohoto materiadlu se nepredpokladd bioakumulace.

12.4 Mobilita v ptidé Je nepravdépodobné, Ze by rozlité latky pronikly do pady.

12.5 Vysledek posouzeni PBT a vPvB | Zprdva o chemické bezpecnosti se pro tento produkt nevyzaduje, proto se
nevyzaduji PBT a vPvB.

12.6 Vlastnosti narusujici endokrinni | Neuplatiuje se
systém

12.7 Dalsi nezadouci ucinky Neni znamo zadné chovani.

| ODDIL 13: Informace o likvidaci

13.1 Zpusoby nakladani s odpadem

Likvidace odpad( podle smérnice 2008/98/ES, ktera se vztahuje na odpady a nebezpeéné odpady.
Kéd odpadu v souladu s EWC:
16 05 04* plyny v tlakovych nadobdch (véetné halon() obsahujici nebezpecné latky.

13.1.1 Likvidace vyrobku/oball Likvidace produktu:

e UZivatelim se doporuduje, aby kontaktovali mistniho zastupce
dodavatele, pokud chtéji zlikvidovat prebytec¢né mnozstvi produktu.

o Nevypoustéjte plyn do prostor, kde hrozi nebezpeci vzniku vybusné smési
se vzduchem.

e Nevypoustéjte do Zivotniho prostredi, kanalizace nebo do vodnich tokd.

e Vzhledem k povaze a pouZiti tohoto produktu musi byt likvidovan jen
zfidka.

e V pripadé potreby je zlikvidujte fizenym spalovanim v zatizeni k tomu
uréeném. Pokud to neni mozné, obratte se na dodavatele.

Likvidace obald:

o Tlakové lahve jsou majetkem Flaga s.r.o., a pokud je jiz nepotiebujete,
mély by byt vraceny mistnimu prodejci/skladnikovi.

e Prazdné nadoby nebo lahve budou obsahovat urcité zbytkové mnozstvi
vyrobku. Vystrazné stitky jsou voditkem pro bezpecné zachazeni s
prazdnymi obaly a nemély by byt odstranovany.

e U ndadob pozadejte dodavatele o odborné poradenstvi.

e Prazdné obaly predstavuji nebezpeci pozdaru, protoZze obsahuji horlavé
zbytky produktu a vypary. Nikdy se nepokousejte prazdné obaly
upravovat, spalovat, drtit, svarovat, rezat nebo pajet.

13.1.2 Nakladani s odpadem — e Odpad, ktery vznikne pfi rozliti nebo cisténi nadoby, by mél byt

dilezZité informace zlikvidovan v souladu s platnymi predpisy, nejlépe u uznavané sbérné
organizace nebo dodavatelem.

e Kompetence shérné organizace nebo dodavatele jsou stanoveny.

UGI International — Verze 4.0 nahrazuje verzi 3.0 — Datum revize: ¢erven 2026 Stranka 10z 13



13.1.3 Likvidace v odpadnich e Zabrarite vniknuti plynu a odpadu (kal®) z ¢isténi nadob do kanalizace.
vodach — dulezité informace

13.1.4 Dalsi doporuceni pro e Likvidace by méla odpovidat vSem platnym pfedpisdm.
likvidaci

ODDIL 14: Informace o dopravé

ADR RID ADN IMDG IATA

14.1 Cislo UN 1965

14.2 Spravny pfepravni nazev UN Smés uhlovodikovych plyn(, zkapalnénd, neni-li specifikovano jinak (smés A1,
B1, B2 nebo B)

14.3 Tfidy nebezpecnosti pfi Trida 2, klasifikaéni kod 2F, oznaceni 2.1
pfepravé Pouze pro RID: dodate&né $titek 13 (opatrné presunovat)
14.4 Skupina obalt Neuplatiiuje se

14.5 Ohrozeni Zivotniho prostiedi | Ne

14.6 Zvlastni preventivni opatieni e Bude-li to mozné, prepravujte vidy v uzavienych nadobdch, které jsou

pro uZivatele zabezpecené a ve vzpiimené poloze.

e Zajistéte, aby osoby prepravujici vyrobek védély, co délat v pripadé
nehody nebo rozliti.

e Zvlastni bezpecnostni opatteni, kterych si musi byt uzivatel védom, nebo
ktera musi dodrzovat v souvislosti s pfepravou, jsou uvedena v oddilu 7.

14.7 Namofrni preprava volné Neuplatiiuje se
loZzeného zboii podle nastroji IMO

Predpisy IATA pro nebezpecné Zakaz prepravy v letadlech urcenych pro prepravu osob.
zbozi (DGR)

| ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Bezpeénostni, zdravotni a environmentalni pfedpisy / legislativa specificka pro danou latku nebo
smés

Opréavnéni a/nebo omezeni poufziti: Zadna
Pravni predpisy EU:

e Nafizeni (ES) 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) — ve znéni
pozdéjsich predpisu.

e Nafizeni EC 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (natizeni CLP) — ve znéni pozdéjsich
predpist.

e Nafizeni EU 2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich.

e Ramcova smérnice 89/391/EHS o zavadéni opatfeni pro zlepSeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc pfi
praci — ve znéni pozdéjsich predpisd.

e Smérnice 89/656/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pro pouzivani osobnich
ochrannych prostfedkl zaméstnanci pfi praci (tfeti samostatna smérnice) — ve znéni pozdéjsich predpisa.

e Smérnice 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pfi praci (¢trnactd samostatna smérnice- — ve znéni pozdé;jsich predpist.

e Smérnice 1999/92/ES o minimalnich poZadavcich na zlepseni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanct

vystavenych riziku vybusnych prostredi (patnactd samostatna smérnice) — ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smérnice 2008/98/ES o odpadech — ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zdvaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

Smérnice 2010/35/EU o prepravitelnych tlakovych zafizenich (TPED).

Smérnice 2008/68/ES o pozemni prepravé nebezpecnych véci — ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfipadné jsou platna vydani nafizeni uvedena v oddile 14.
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Vnitrostatni predpisy:
e Zakon ¢.350/2011 Sh. (dfive zdkona ¢.356/2003 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich
e Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v pl. znéni
o NV C. 406/2004 Sb., o bliz$ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu
e Zakon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace
e Zakon ¢.111/1994 Sb., o silniéni dopravé, v pl. znéni
e Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v pl. znéni
o CSNEN 1439, CSN EN 1440, €SN EN 1442, CSN EN 1127, €SN EN 13 237 €SN EN 60 079-10, a dali
o (SN 386462, CSN 07 8304 a dalsi
e TPG 20000, TPG 301 01, TPG 304 01, TPG 402 01 a dalsi

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto latku nebylo provedeno Zadné posouzeni chemické bezpecénosti z dlivodu vyjimky podle nafizeni REACH —
viz oddil 1.1

12. Dalsi informace

(a) Oznaceni zmén

Verze 1.0 — prvni vydani brezen 2021

Verze 1.1 — 1. zména s drobnymi Upravami nevyzadujicimi aktualizaci a opétovné vydani drivéjsim pfijemcim
Verze 2.0 — 1. zména vyZadujici poskytnuti aktualizace byvalym pfijemclm podle ¢l. 31 odst. 9 [nafizeni REACH] do
31. prosince 2022.

Tato verze 2.0 nahrazuje verzi 1.1 z bfezna 2022 a zahrnuje zmény vyplyvajici z nafizeni Komise (EU) 2020/878,
kterym se méni pfiloha Il nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH).

Do kazdého z 16 nadpist bylo dopInéno slovo "ODDIL" jako sou¢ast nadpisu, ktera je uvedena jako povinna. Byly
provedeny drobné zmény v téchto oddilech: 1.2, 1.4, 3.1, 11.2, 12.6, 14.7, 16 a jedna vyznamna v oddilu 9.1.

(b) Zkratky a akronymy:

ADN Evropska dohoda o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci

ATE Odhad akutni toxicity

CLP Nafrizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni

DNEL Odvozena uroven, pfi niz nedochazi k Zddnému ucinku

ES Evropské spolecenstvi

EK Evropska komise

ECHA Evropska agentura pro chemické latky

EN Evropskd norma

EWC Evropska klasifikace odpadd

HSE BOZP (ve Spojeném krélovstvi)

IATA Mezindrodni sdruZeni pro leteckou dopravu

Kéd IBC Mezindrodni predpis pro konstrukci a vybaveni lodi prepravujicich nebezpecéné chemikalie ve volné
loZzeném stavu

IMDG Mezinarodni ndmofni predpisy o nebezpecném zbozi
IMO Mezindrodni ndmorni organizace

ISO ,,,mezinarodni norma

LEL dolni mez vybusnosti

LPG zkapalnény ropny plyn

MARPOL Mezinarodni Gmluva o zabranéni znecistovani z lodi
M-faktor nasobici faktor
N.0.S.  neni-li pecifikovano jinak

OEL limitni hodnota expozice na pracovisti
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PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

PNEC predpokladana koncentrace bez ucinku

PRV pretlakovy pojistny ventil

REACH  Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Evropska dohoda o mezindrodni Zelezni¢ni prepravé nebezpecnych véci
SCL specificky koncentracni limit

BL bezpecnostni list

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy —jednordzova expozice

UEL horni mez vybusnosti

UKHSE BOZP ve Spojeném kralovstvi

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB velmi perzistentni a velmi bioakumulativni
WEL expozicni limit na pracovisti

(c) Poradenstvi v oblasti Skoleni:

S produktem by mél manipulovat pouze vyskoleny personal.

(d) Dopliujici informace:

Vyse uvedené informace popisuji vyhradné bezpecnostni pozadavky produktu a jsou zaloZeny na nasich soucasnych
znalostech. Cilem téchto informaci je poskytnuti rad ohledné bezpecného zachazeni s komerénim propan-butanem
pfi jeho skladovani, zpracovani, prepravé a likvidaci. Informace neplati pro jiné vyrobky. V ptipadé smichani tohoto
vyrobku s jinymi vyrobky, nebo v pfipadé zpracovani nemusi informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu nutné
platit pro noveé vznikly material.

Konec bezpecénostniho listu
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